Ficha de datos | Cadigo: 284-907

Borna de tierra para 2 conductores; 10 mm?; Marcaje central; para carril DIN 35 x 15y 35
x 7,5; CAGE CLAMP®; 10,00 mm?; verde-amarillo

https://www.wago.com/284-907

~—46,5mm/1.83inch—

~———78mm/3.07inch ———

Color: @ verde-amarillo

Similar a ilustracion

Borna de tierra, serie 284, CAGE CLAMP®

Esta borna de tierra (cdigo 284-907) garantiza conexiones rapidas y sencillas. Asegurese de que las longitudes de pelado estén entre 12y 13 mm al conectar
los conductores a esta borna de tierra. Las bornas de tierra de WAGO le permiten conectar conductores eléctricos directamente al carril gracias a una base de
contacto integrada. Esta conexion garantiza la estabilidad tanto eléctrica como mecanica entre los conductores y el adaptador de fijacién. Con bornas de con-
ductor y CAGE CLAMP®, esta borna ofrece un rendimiento fiable. Nuestra conexion CAGE CLAMP® ofrece una forma probada y libre de mantenimiento de conec-
tar cualquier tipo de conductor. No necesita preparar el conductor de ninguna forma, como por ejemplo, con punteras de crimpar. Esta borna de tierra admite
secciones de conductor de 0,2 mm?a 10 mm?2.

Conexion universal CAGE CLAMP®, probada y libre de mantenimiento

Esta borna de paso se acciona con una herramienta de accionamiento.

+ Conexiones permanentemente seguras
« Accionamiento con herramienta de accionamiento
« Tamafos compactos

Este texto ha sido traducido automaticamente.
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Datos eléctricos

Datos asignados segtin IEC/EN 60947-7-2 General

Overvoltage category i I I Direccién del cableado Conexion frontal
Pollution degree 3 2 2

Tension asignada = - -
Tension de choque asignada - - -

Corriente asignada = 5 -

Datos de conexion

Namero total de puntos de conexion 2 Conexion 1

Nimero total de potenciales 1 Tecnologia de conexién CAGE CLAMP®

Numero de niveles 1 Tipo de accionamiento Herramienta de accionamiento
Materiales de conductor conectable Cobre
Conductor rigido 0,2..10mm? /24 .8 AWG
Conductor flexible 0,2..10mm? /24 .8 AWG
Longitud de pelado 12..13mm/0.47 ...0.51 pulgadas
Direccion del cableado Conexion frontal

Datos geométricos

Anchura 10 mm / 0.394 pulgadas

Altura 78 mm /3.071 pulgadas

Profundidad desde el borde superior del carril DIN 35mm /1.378 pulgadas

Datos mecanicos

Disefio tipo horizontal

Tipo de montaje Carril DIN-35

Nivel de marcaje Marcaje central

Datos de material

Nota sobre datos de material

Color verde-amarillo

Grupo de materiales I

Material de aislamiento Poliamida (PA 66)

Clase de inflamabilidad segtin UL 94 VO

Carga de fuego 0,29 M|

Peso 31649

Requisitos medioambientales

Temperatura de procesamiento -35...+85°C

Temperatura de servicio continuo -60 ... +105°C
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Datos comerciales
PU (SPU)

Tipo de embalaje

Pais de origen

GTIN

NUmero de arancel aduanero

Product Classification
UNSPSC

eCl@ss 10.0

eCl@ss9.0

ETIM 9.0

ETIM10.0

ECCN

Environmental Product Compliance
CAS-No.

REACH Candidate List Substance

RoHS Compliance Status

SCIP notification number (Austria)

SCIP notification number (Belgium)

SCIP notification number (Bulgaria)

SCIP notification number (Czech Republic)
SCIP notification number (Denmark)

SCIP notification number (Finland)

SCIP notification number (France)

SCIP notification number (Germany)

SCIP notification number (Hungary)

SCIP notification number (Italy)

SCIP notification number (Netherlands)
SCIP notification number (Poland)

SCIP notification number (Romania)

SCIP notification number (Sweden)

Homologaciones / Certificados

General approvals

(CA GB ke N

Homologacion Norma Nombre de certifica-
do

CCA EN 60947 NTR NL-7379

DEKRA Certification B.V.

CSA €222 1536073

CSA Group

KEMA/KEUR EN 60947 2178517.01

DEKRA Certification B.V.

UL UL 1059 20190731-E45172

Underwriters Laboratories

Inc.

25UDS

Box

DE
4045454084646
85369010000

39121410

27-14-11-41
27-14-11-41

EC000901

EC000901

NO US CLASSIFICATION

7439-92-1

Lead

Compliant,No Exemption
ab297b60-d5b6-46bb-8664-2e16be00d748
b5c66857-fbba-4696-8d4a-954cbfc37177
04946977-09ae-4942-8306-c46b5ca5685b
dlac4b7b-5011-49ab-805b-18121che987d
1d948ba0-0113-4418-b398-5ea6e6270995
a6c39dcc-fac9-4c29-be06-4d18cc08197f
le7b634e-70a7-4356-9279-9f0847855d49
bd481bb5-a8fc-47al-a534-40ac4695e78d
Oec8abd3-6993-4900-a77¢c-23723cc1c9f2
24a2d7cc-2368-44cd-a77b-3f01fda6fel8
fb3ac60b-efa9-4c8f-bca8-2ade2ed8c205
91ce09c3-9d17-4cbb-9a39-bdea0a9eb982
fed116da-aab3-4bee-a342-6f3a86574dd2
f86b89e7-73b4-46b1-9ace-h7786ach3494

Declarations of conformity and manufacturer's declarations

Nombre de certifica-
do

EU-Declaration of Conformi- - -
ty

WAGO GmbH & Co. KG

UK-Declaration of Conformi- - -
ty

WAGO GmbH & Co. KG

Homologacion Norma
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Approvals for marine applications
T

Homologacién

ABS EN 60947
American Bureau of Ship-

ping

DNV GL -

Det Norske Veritas, Ger-

manischer Lloyd

PRS -
Polski Rejestr Statkow

Descargas

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 284-907

Documentation

Bid Text

284-907
19.02.2019

284-907
28.02.2017

CAD/CAE-Data

CAD data
2D/3D Models 284-907

Nombre de certifica-
do

24-0152298-PDA

TAE00001V2

TE/1094/880590/23

=

xml
3.04 KB

K-

doc
24,00 KB

[~

CAE data

EPLAN Data Portal
\l/ 284-907

WSCAD Universe
284-907

ZUKEN Portal 284-907

SR
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1 Productos apropiados
1.1 Accesorios necesarios

1.1.1 Placa final
1.1.1.1 Placa final

Placa final e intermedia; espesor 2,5 mm;
gris

1.2 Accesorios opcionales

1.2.1 Carril DIN

1.2.1.1 Accesorios de fijacion

<

Carril de acero; 35 x 15 mm; espesor 1,5 mm;
Longitud 2 m; no perforado; cincado por cin-
ta; similar a la norma EN 60715; colores

plateados
<

Carril de acero; 35 x 15 mm; espesor 2,3 mm;
Longitud 2 m; no perforado; segun EN
60715; colores plateados

=

Carril de acero; 35 x 7,5 mm; espesor 1 mm;
Longitud 2 m; perforado; segtn EN 60715;
Ancho de orificios 18 mm; distancia de orifi-
cios 25 mm; colores plateados

1.2.2 Herramienta

1.2.2.1 Herramienta de accionamiento

P

Herramienta de accionamiento; Hoja 5,5 x
0,8mm; con vastago parcialmente aislado;
multicolor

Placa final e intermedia; espesor 2,5 mm;
naranja

<

Carril de acero; 35 x 15 mm; espesor 1,5
mm; Longitud 2 m; no perforado; similar a la
norma EN 60715; colores plateados

=

Carril de acero; 35 x 7,5 mm; espesor 1 mm;
Longitud 2 m; no perforado; cincado por
cinta; segtin EN 60715; colores plateados

e

Carril de acero; 35 x 7,5 mm; espesor 1 mm;
Longitud 2 m; perforado; segtn EN 60715;
Ancho de orificios 25 mm; distancia de orifi-
cios 36 mm; colores plateados

Separador; espesor 2 mm; sobresaliente;
gris

<

Carril de acero; 35 x 15 mm; espesor 1,5
mm; Longitud 2 m; perforado; cincado por
cinta; similar a la norma EN 60715; colores
plateados

=

Carril de acero; 35 x 7,5 mm; espesor 1 mm;
Longitud 2 m; no perforado; segun EN
60715; colores plateados

-~

Carril de aluminio; 35 x 8,2 mm; espesor 1,6
mm; Longitud 2 m; no perforado; similar ala
norma EN 60715; colores plateados

Separador; espesor 2 mm; sobresaliente;
naranja

<

Carril de acero; 35 x 15 mm; espesor 1,5 mm;
Longitud 2 m; perforado; similar a la norma
EN 60715; colores plateados

e

Carril de acero; 35 x 7,5 mm; espesor 1 mm;
Longitud 2 m; perforado; cincado por cinta;
seglin EN 60715; colores plateados

L

Carril de cobre; 35 x 15 mm; espesor 2,3 mm;
Longitud 2 m; no perforado; segun EN
60715; colores cobrizos
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1.2.3 Marcaje
1.2.3.1 Etiqueta

=

Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tarje-
ta; no extensible; sin impresion; enclavable;

amarillo
=N

Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tarje-
ta; no extensible; sin impresion; enclavable;

naranja
=

Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tarje-
ta; no extensible; sin impresion; enclavable;

violeta
=

Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tarje-
ta; para anchura de borna 5 - 17,5 mm; ex-
tensible 5 - 5,2 mm; sin impresion; en-

clavable; gris
=

Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tarje-
ta; para anchura de borna 5 - 17,5 mm; ex-
tensible 5 - 5,2 mm; sin impresion; en-
clavable; verde claro

&

WMB-Inline; para Smart Printer; 1500
unidades en rollo; extensible 5 - 5,2 mm; sin
impresion; enclavable; blanco

&

WMB-Inline; para Smart Printer; 1500
unidades en rollo; extensible 5 - 5,2 mm; sin
impresion; enclavable; verde claro

1.2.3.2 Portaetiquetas de grupos

Portaetiquetas de grupos; gris

=

Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tarje-
ta; no extensible; sin impresion; enclavable;

azul

Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tarje-
ta; no extensible; sin impresion; enclavable;

rojo
=

Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tarje-
ta; para anchura de borna 5 - 17,5 mm; ex-
tensible 5 - 5,2 mm; sin impresion; en-

clavable; amarillo

Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tarje-
ta; para anchura de borna 5 - 17,5 mm; ex-
tensible 5 - 5,2 mm; sin impresion; en-

clavable; naranja
=

Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tarje-
ta; para anchura de borna 5 - 17,5 mm; ex-
tensible 5 - 5,2 mm; sin impresion; en-
clavable; violeta

&

WMB-Inline; para Smart Printer; 1500
unidades en rollo; extensible 5 - 5,2 mm; sin
impresion; enclavable; gris

&

WMB-Inline; para Smart Printer; 1500
unidades en rollo; extensible 5 - 5,2 mm; sin
impresion; enclavable; violeta

Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tarje-
ta; no extensible; sin impresion; enclavable;

blanco
=)

Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tarje-
ta; no extensible; sin impresion; enclavable;

verde

Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tarje-
ta; para anchura de borna 5 - 17,5 mm; ex-
tensible 5 - 5,2 mm; sin impresion; en-

clavable; azul

Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tarje-
ta; para anchura de borna 5 - 17,5 mm; ex-
tensible 5 - 5,2 mm; sin impresion; en-
clavable; rojo

&

WMB-Inline; para Smart Printer; 1500
unidades en rollo; extensible 5 - 5,2 mm; sin
impresion; enclavable; amarillo

&

WMB-Inline; para Smart Printer; 1500
unidades en rollo; extensible 5 - 5,2 mm; sin
impresion; enclavable; naranja

7N

Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tarje-
ta; no extensible; sinimpresion; enclavable;

gris
=

Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tarje-
ta; no extensible; sin impresion; enclavable;
verde claro

Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tarje-
ta; para anchura de borna 5 - 17,5 mm; ex-
tensible 5 - 5,2 mm; sin impresion; en-

clavable; blanco
=4

Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tarje-
ta; para anchura de borna 5 - 17,5 mm; ex-
tensible 5 - 5,2 mm; sin impresion; en-
clavable; verde

&

WMB-Inline; para Smart Printer; 1500
unidades en rollo; extensible 5 - 5,2 mm; sin
impresion; enclavable; azul

&

WMB-Inline; para Smart Printer; 1500
unidades en rollo; extensible 5 - 5,2 mm; sin
impresion; enclavable; verde
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1.2.4 Medida y medicién

1.2.4.1 Accesorios de medida
C

Adaptador de prueba; Ancho 8,3 mm; con
toma de prueba @ 4 mm; Apropiado para
bornas de 1,5 mm? - 10 mm?; gris

1.2.5 Montaje

1.2.5.1 Accesorios de fijacion

Vo

C e

Soporte; para montaje aislado sobre carril
DIN 35; gris

1.2.5.2 Cover

5T

Perfil de proteccion; Tipo 2; Apropiado para
soporte de perfil de cobertura tipo 2; Longi-
tud 1 m; transparente

1.2.5.3 Cover carrier

.0

nt

Soporte de perfil de cobertura; Tipo 2; tornil-
los de fijacion y de cierre asi como tuerca
moleteada incluido; Apropiado para bornas
de carril de la serie 283 hasta 285; Apropiado
para bornas de dos y tres piso de las serie
279 hasta 281; Apropiado para bornas de
carril TOPJOB® de las series 780 a 785, 775,
776y 777; Apropiado para bornas para sen-
sores y actuadores, serie 280; Apropiado
para bornas seccionables y de mediada para
circuitos de transformacion de intensidad,
serie 282; gris

1.2.6 Puente
1.2.6.1 Puente

Puente; aislado; amarillo-verde

I‘T:

Madulo ciego tipo B; apilable; para salvar p.

€j. bornas puenteadas; gris

Tope de cierre sin tornillos; Ancho 6 mm;
para carril DIN 35x 15y 35 x 7,5; gris

Puente; aislado; gris

Maédulo de toma de prueba tipo B; apilable;
Apropiado para todas las bornas de carril
WAGO de la serie 282 con alojamientos de
puenteo; 6,00 mm?; gris

Puente; aislado; gris
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1.2.7 Puntera
1.2.7.1 Puntera

Codigo: 216-263

con terminales; Hembra para 1 mm? / AWG
18; con camisa de plastico; cincado galva-
nizado; Cobre electrolitico; remachado de
manera estanco al gas; seguin DIN 46228,
parte 4/09.90; rojo

Caddigo: 216-208

con terminales; Hembra para 6 mm? / AWG
10; con camisa de pléstico; cincado galva-
nizado; Cobre electrolitico; remachado de

manera estanco al gas; segtin DIN 46228,
parte 4/09.90; amarillo

1.2.8 Tapa
1.2.8.1 Tapa

Codigo: 284-400

Tapon protector aislante; sirve de proteccion

contra contacto fortuito con puntos de
conexion no utilizados; amarillo

1.2.9 Tapdn de proteccion

1.2.9.1 Tapa

Codigo: 284-415
Tapones de proteccion; para 5 bornas; con
flecha de advertencia en negro; amarillo

Instrucciones de manejo

Instalacion

Al conectar una borna de tierra al carril DIN

se establece automaticamente una conexion

eléctrica directa con el carril.

Codigo: 216-264

con terminales; Hembra para 1,5 mm? /
AWG 16; con camisa de plastico; cincado
galvanizado; Cobre electrolitico; remachado
de manera estanco al gas; segtin DIN
46228, parte 4/09.90; negro

Cddigo: 216-108

con terminales; Hembra para 6 mm? / AWG
10; sin camisa de plastico; cincado galva-
nizado; colores plateados

Codigo: 216-266

con terminales; Hembra para 2,5 mm? /
AWG 14; con camisa de plastico; cincado
galvanizado; Cobre electrolitico; remachado
de manera estanco al gas; segun DIN
46228, parte 4/09.90; azul

:

Codigo: 216-262

con terminales; Manguito para 0,75 mm?;
con camisa de plastico; cincado galvanizado;
Cobre electrolitico; remachado de manera
estanco al gas; seguin DIN 46228, parte
4/09.90; gris

Las pestafias de montaje rapido impiden
que se monte al revés.

Extraccion de una borna del conjunto de
bornas.

WAGD

Cédigo: 216-267

con terminales; Hembra para 4 mm? / AWG
12; con camisa de plastico; cincado galva-

nizado; Cobre electrolitico; remachado de

manera estanco al gas; segun DIN 46228,

parte 4/09.90; gris
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Conexion del conductor

Conexion CAGE CLAMP® (CLEMA CEPO)
Insercion de un conductor.

Puenteado

Las bornas de tierra solo se pueden
puentear con bornas de paso en una direc-
cion (por la parte posterior de la borna) uti-
lizando puentes contiguos. WAGO recomien-
da usar puentes contiguos verdes-amarillos
ademas del marcaje necesario de estas bor-

nas.

Marcaje

Etiquetado con sistema de marcaje multiple

WMB.

Conexion CAGE CLAMP® (CLEMA CEPO) Conexion CAGE CLAMP® (CLEMA CEPO)
Insercion de un conductor. Extraccion de conductor rigido.

Con conductores con puntera, es necesario

utilizar una borna cuyo tamafo sea superior

ala seccion nominal del conductor.

Sujeto a cambios. Por favor, observe también la documentacién adicional de productos.

WAGOo

Las direcciones actuales figuran en: www.wago.com
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