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Product details page

P17 LEGRAND

Macho volante P17, 2P + T, 200 a 250 V~, 16 A, 50/60

Hz - IP 66/67/69

REF. 555324   |  CÓDIGO DE BARRAS. 3245065553246

> Enlace al catálogo electrónico

Especificaciones técnicas

Amperaje IEC 16 A

Número de polos 3

Tensión según EN 60309-2 200-250 V (50+60 Hz) azul

Posición de la hora del reloj 6 h

Color característico Azul

Número RAL 5005

Inversor de fases No

Clase de protección (IP) IP67

Sistema de conexión Terminal enroscado

Entrada de cable Tuerca de casquillo

Dirección de conexión Recto

Material Plástico

Ejecución militar No

Documentación:

Documentación Técnica

    LE05815AA-01.pdf   |   PDF (2.53Mo)

    F01811ES-03.pdf   |   PDF (3.68Mo)

Especificaciones CAD y de diseño / BIM

    555324.dwg   |   DWG (0.07Mo)

Acuerdos y certificados

    LGRP-2014-109-V1-EN.pdf   |   PDF (1Mo)

https://www.legrand.cl/es/productos/macho-volante-p17-2p-t-200-250-v-16-5060-hz-ip-666769-555324
https://www.legrand.cl/es/productos/macho-volante-p17-2p-t-200-250-v-16-5060-hz-ip-666769-555324
https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/LE05815AA-01.pdf
https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F01811ES-03.pdf
https://assets.legrand.com/pim/AUTRE/555324.dwg
https://assets.legrand.com/pim/DOCUMENT/LGRP-2014-109-V1-EN.pdf

